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ZLOTY BEZPIECZNIK 2025
KONKURENCIJA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZADANIE KONKURSOWE

Montaz, uruchomienie i testowanie instalacji elektrycznej

Rozdzielnica - wyposazenie:

VS312PD
SBN463
CDC440)
MCN316E
MBN210E
MBN110E
MBN110E
MBN106E
SVN311
PBM-01
ASM-01
LKM-09-40

golf Rozdzielnica n/t IP40 drzwi petne 36M

Modutowy roztacznik izolacyjny 4P 63A 400VAC

RCCB Wytacznik réznicowopradowy 3P+N 40A 30mA 6kA AC
MCB Wytacznik nadpradowy lcn=6000A 3P C 16A

MCB Wytacznik nadpradowy lcn=6000A 2P B 10A

MCB Wytacznik nadpradowy lcn=6000A 1P B 10A

MCB Wytacznik nadpradowy lcn=6000A 1P B 10A

MCB Wytacznik nadpradowy lcn=6000A 1P B 6A

Przycisk sterowniczy 1NO Ith=16A 230VAC

Przekaznik bistabilny 230V 16A 1NO

Automat schodowy 230V 16A 1NO

Wskaznik zasilania 230V z wbudowanym zabezpieczeniem

Ztaczki przelotowe i akcesoria. Szyna grzebieniowa i akcesoria.

Rozdzielnica - obwody odbiorcze:

Ozn. EVCS
Ozn. OW
Ozn. S1
Ozn. 82
Ozn. P1
Ozn. P2
Ozn. P3

Uktad sieci:

Uwagi:

PGE

Fundacja

AKSZIELONKA

Wajewddzt Polaskiogn

witty solar Stacja tadowania samochodéw elektrycznych

Piec kuchenny (ptyta indukcyjna), zasilanie 2-fazowe

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem DATA

Oprawa sufitowa natynkowa LED DONA 230V 12W biata zimna
Oprawa sufitowa natynkowa LED DONA 230V 18W biata zimna
Oprawa sufitowa natynkowa LED DONA 230V 18W biata zimna

TN-S, 230/400 V AC 50 Hz

Obwody zasilajace, odbiorcze i sterownicze rozdzielnicy A1 muszag zostac podtaczone
z wykorzystaniem ztagczek przelotowych. Obwdéd sterowniczy tacznika Z2 musi zostaé
podtaczony do ztaczek w kolorze innym ,niz obwéd odbiorczy.

Obwéd odbiorczy OW musi zostaé podtaczony z wykorzystaniem wtyku i gniazda Winsta
oznacz. OC. Dziatanie obwodu odbiorczego OW (fazy: L1 i L2) realizowane jest poprzez diody
LED o kolorach odpowiednio: R {czerwony) i G (zielony).
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ZLOTY BEZPIECZNIK 2025
KONKURENCIJA INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

ZADANIE KONKURSOWE

Gniazda wtyczkowe S1 i S2 obcigzone sa takim samym pradem roboczym.

Nalezy zrealizowac sygnalizacje optyczna obecnosci napiecia zasilajacego w rozdzielnicy
A1(sygnalizacja dziatajgca po zamknigciu stykéw roztacznika izolacyjnego).

Oprawy oswietleniowe - sterowanie:

Uzytkownik ma mie¢ mozliwo$¢ sterowania 3 oprawami o$wietleniowymi o oznaczeniach P1, P2, i P3,
zamontowanymi na panelu stanowiska konkursowego.

Zataczenie oprawy P1 realizowane jest poprzez tacznik Z1 zamontowany w rozdzielnicy A1 i automat schodowy
K2. Nalezy zastosowac¢ instalacje czteroprzewodowa do potaczenia automatu schodowego. Wytaczenie oprawy
P1 ma nastgpi¢ automatycznie po czasie 10 s.

Zataczenie i wytaczenie opraw P2 i P3 realizowane jest poprzez tacznik Z2, zamontowany na panelu stanowiska
konkursowego oraz przekaznik bistabilny K1.

Obwody sterowania oraz oprawy o$wietleniowe sg zabezpieczone poprzez RCCB oraz MCB (o odpowiednio
dobranym pradzie znamionowym). Zastosowa¢ 1 wspélny MCB (zasilanie i sterowanie) do wszystkich obwodéw
oswietleniowych.

Pomiary:

Napiecie robocze do zasilania stanowiska roboczego zostanie udostepnione Uczestnikowi po przedstawieniu
podpisanego Protokotu pomiarowego, z pozytywnym wynikiem dokonywanych pomiaréw w zakresie ciagtosci
potaczenia wyréwnawczego.

Stacja tadowania samochodéw elektrycznych:

EVCS nalezy podtaczy¢ do zasilania, bez wykonywania dodatkowych czynnosci zwigazanych z jej
programowaniem, podtaczeniem LAN Ethernet, czy zmiana nastawy pradu obciazenia. Nalezy zwrdci¢ uwage
na prawidtowe podtaczenie panelu czotowego stacji (tasma z wtyczka wielotorowa).
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Pomiary - ciagto$¢ pot ia wyré go
Wynik pomiaru
Aspokt Pomiar Pomiar pomigdzy ::’"'I::wy ovartose | sodnostia e Jodnostka :: o fywny
Negatywny
Claglosé po . Wtyczka Zacisk uziemiajacy UniT
A12 AR IR, odbiornikowa 16A 5P | korytko siatkowe - <1,0 Q Q
réwnawczego 2
= = 400V - PE PE Siis9e
Wtyczka o o ’
Cigglosé potaczenia e Listwa zaciskowa UniT
A13 <
Wyréwnawczego odblomikows;1eAaR PE Rozdzielnica A1 uT1398B 1.0 > 4
400V - PE
_— Ciaglosé potaczenia Listwa zaciskowa PE | Gniazdo wtyczkowe | UniT <1.0 Q Q
WYrownawczego Rozdzielnica A1 S$1-PE UT139B ’
o Cigglosé polaczenia Listwa zaciskowa PE | Gniazdo wtyczkowe | UniT <10 Q a
wyréwnawczego Rozdzielnica A1 S2-PE UT139B i
Imigi Nazwisko Uczestnika: = .. DEIAE = i e

Podpis Uczestnika:

Podpis Eksperta:
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o Al Rozdzielnica
< P1 Oprawa o$wietleniowa LED LSN-12NK-230
o |28 P2 Oprawa os$wietleniowa LED LSN-18NO-230 G
% P3 Oprawa o$wietleniowa LED LSN-18NO-230
P ’ S1 Gniazdo wtyczkowe 230 V
Zasilanie stanowiska konkursowego 2 Gniazdo wiyczkowe 230 V DATA
- < . : OW  Lampy sygnalizacyjne LED, G - kolor zielony, R - kolor czerwony, zasilanie 2-fazowe ||
e I, C0 Ziza oW aga ity
przenosna 16A 5p 400V 6h Q2 tacznik oswietleniowy 1NO, sterowanie P2+P3
EVCS Stacja tadowania samochodow elektrycznych
© Uktad zasilania 400/230 V AC, TN-S ©
Napiecie sterowania 230 V AC
Piyta OSB 2x 1250x2500 mm
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